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Ex d Kombi-Schallgeber 
mit Xenon-Blitzleuchte

Der BExCS110-05D ist ein druckfest 
gekapselter Kombi-Schallgeber mit 
Xenon-Blitzleuchte für 
explosionsgefährdete Bereiche der 
Zone 1, 2, 21 und 22.
Schallgeber und Blitzleuchte können 
getrennt angesteuert werden, 
wodurch flexible Alarmkonfigurationen 
möglich sind.
Mit 32 wählbaren Signal-tönen, drei 
Alarmstufen und sechs wählbaren 
Linsenfarben bietet das Gerät eine 
vielseitige Lösung für akustische und 
optische Warnungen in industriellen 
Umgebungen.
Die robuste Konstruktion aus 
seewasserbeständigem Aluminium mit 
IP66/67-Schutzart gewährleistet 
zuverlässigen Betrieb auch unter 
extremen Bedingungen.

Funktionen

Kombinierter Schallgeber & Xenon-
Blitzleuchte (5 J, 1 Hz).
32 wählbare Signaltöne, 3 
Alarmstufen über externe Steuerung.
Getrennte Ansteuerung von Ton und 
Blitz möglich.
Einstellbare Lautstärke über internes 
Potentiometer.
IP66/67-Schutzart, robustes LM6-
Aluminiumgehäuse.

ATEX & IECEx-zertifiziert für Gas- und 
Staub-Ex-Bereiche.

Sechs Linsenfarben: Rot, Gelb, 
Amber, Grün, Blau, Klar.

Zubehör: Edelstahl-Rohrmontagesatz 
(BA393), Edelstahl-Typenschild.

Ex-Schutz:
IECEx:  Gas:  II 2 G Ex d IIB T4 Ta -50°C to +70°C

ATEX:   Gas:       II 2 G Ex d IIB T4 Ta -50°C to +70°C

Technische Eigenschaften:

- Schalldruck: bis 110 dB(A) @ 1 m
- Lichtleistung: 5 J Xenon-Blitz, 1 Hz
- Töne: 32 wählbar / 3 Alarmstufen
- Versorgung: 12 / 24 / 48 V DC oder 115 / 230 V AC
- Stromaufnahme: max. 750 mA (12 V DC)
- Schutzart: IP66 / IP67
- Temp.-Bereich: –50 °C … +70 °C
- Gehäuse: LM6 Aluminium, pulverbeschichtet
- Linsenfarben: Rot, Gelb, Amber, Grün, Blau, Klar
- Gewicht: DC 4,8 kg / AC 5,0 kg




